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(57) Abstract 

The invention relates to a method for establishing a voice link between a subscriber to a mobile network, in particular a subscriber 
with restricted-access subscription, and a partner on the voice channel of a terminal. Said terminal possesses an additional data channel 
for the transmission of digital data or is connected to an additional unit provided with such a data channel. According to the invention, it 
is proposed that the data required for setting up a call are transmitted via the additional data channel. The call is set up via a monitoring 
computer connected to the terminal. For this purpose either a call number received via the data channel is dialled automatically by the 
monitoring computer, or a data message is sent by the monitoring computer to a remote station for the initiation of a voice link by said 
remote station. 

(57) Zusammenfassung 

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung einer Sprachverbindung zwischen einem Teilnehmer eines Mobilfunknetzes, 
insbesondere einem Teilnehmer mit eingeschrankter Subskription, und einem Gesprachspartner auf dem Sprachkanal eines mobilen 
Endgerates. wobei das Endgerat tiber einen zusatzlichen Datenkanal fur die Obermittlung digitaler Daten verfilgt oder an ein Zusatzgerat 
mit einem solchen Datenkanal angeschlossen ist Erfindungsgem&B wind vorgeschlagen, daB die fur den Gesprachsaufbau erf order lichen 
Daten tiber den zusatzlichen Datenkanal Qbermittelt werden, wobei der Gesprachsaufbau uber einen Kontrollrechner, der mit dem Endgerat 
verbunden ist, erfolgt, indem entweder eine Uber den Datenkanal erhaltene Rufnummer vom Kontrollrechner selbsttatig angewahlt wird oder 
vom Kontrollrechner an eine Gegenstelte eine Datenmitteilung zur Initiierung einer Sprachverbindung durch die Gegenstelle versandt wird. 
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Verfahren zur Herstellung einer Sprachverbindung in einem Mobilfunknetz und 
Einrichtung zur Durchfuhrung dieses Verfahrens 

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung einer Sprachverbindung zwischen 
einem Teilnehmer eines Mobilfunknetzes, insbesondere einem Teilnehmer mit 
eingeschrankter Subskription, und einem Gesprachspartner auf dem Sprachkanal 
eines mobilen Endgerdtes, wobei das EndgerSt uber einen zusdtzlichen Datenkanat 
fur die Ubermittlung digitaler Daten verfugt Oder an ein ZusatzgerSt mit einem solchen 
Oatenkanal angeschlossen ist. Femer betrifft die Erfindung eine Einrichtung zur 
Durchfuhrung dieses Verfahrens. 

Telefon- und Mobilfunkdienstleistungen werden im Regelfall entsprechend der 
Inanspruchnahme durch den jeweiligen Teilnehmer des Telefon- bzw. 
Mobilfunknetzes abgerechnet Hierzu werden die Gesprdchseinheiten der 
abgehenden, d. h. durch den Teilnehmer selbst ausgeldsten Gesprache ermittelt und 
dem Teilnehmer belastet Der angerufene Gesprachspartner zahlt im Regelfall keine 
Gesprachseinheiten. Seine Erreichbarkeit uber sein Mobilfunktelefon ist mit der 
Zahlung einer Grundgebuhr abgegolten. Das System eines Mobilfunknetzes basiert 
im wesentlichen auf einem Gleichgewicht von abgehenden und eingehenden 
Anrufen. 

Im Rahmen von speziellen Dienstleistungen, die unter Nutzung eines Mobilfunknetzes 
erbracht werden, kann es zu erheblichen Ungleichgewichten zwischen abgehenden 
und eingehenden Anrufen im Vergleich zu einer normalen Telefonnutzung kommen. 
Ein typisches Beispiel hierfur ist ein Notrufsystem. Ein solches System wird 
vergleichsweise extrem selten benutzt und stets nur durch den jeweiligen Teilnehmer 
ausgelost. Eine standige Erreichbarkeit des Teilnehmers, die durch eine in Relation 
zur Nutzungshaufigkeit sehr teuer erscheinende "normale" Grundgebuhr abzugelten 
ware, ist hierbei gar nicht notwendig. Der Teilnehmer selbst ist daher fur andere 
Gesprachspartner nicht anwdhlbar und verbraucht infolge des seltenen Eintretens von 
NotfSIIen nur sehr wenige Gesprachseinheiten. Im Gegenzug zur Berechnung 
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vergleichsweise teurer Gesprachseinheiten in einem Notfall konnen dem Teilnehmer 
aber sehr niedrige Grundgebuhren berechnet werden. Der Teilnehmer verfiigt nur 
uber eine eingeschrankte Subskription im Mobilfunknetz, 1st also fur andere 
Gesprachspartner uber den Sprachkanal nicht erreichbar. Auch der Teilnehmer selbst 
kann im Rahmen einer solchen Anwendung gehindert sein, auBer seiner 
Notrufzentrale eine Rufnummer eines anderen Gesprachspartners anwahlen zu 
konnen. Dies kann geratetechnisch auch bei Verwendung eines normalen 
Mobilfunktelefons mit vollstandiger Tastatur z. B. dadurch erreicht werden, dad die 
zum Betrieb des Mobilfunktelefons erfordertiche SIM-Karte des Teilnehmers einen 
Eintrag enthait, der nur das Anwahlen z. B. einer einzigen vorgegebenen 
Telefonnummer ermdglicht. Es kann aber auch vorgesehen sein, daB dem Teilnehmer 
lediglich ein Einzweckgerat zur Verfugung gestellt wird, bei dem der Notruf durch 
Betatigen einer einzelnen Notruftaste ausgelflst wird. 

Neben Notrufsystemen fur arztliche oder polizeiliche Hilfsleistungen gibt es eine 
Reihe weiterer Dienstleistungen (z. B. Pannenhilfsdienste), bei denen fur die 
Durchfuhrung dieser Dienste eine eingeschrankte Subskription des jeweiligen 
Teilnehmers im Mobilfunknetz vflllig ausreichend ist. Oennoch besteht vielfach der 
Wunsch, die dem Teilnehmer zur Verfugung stehenden Kommunikationsmittel des 
Mobilfunktelefons im Bedarfsfall auch uber die an sich nur vorgesehenen 
beschtfnkten Nutzungshandlungen im Rahmen der jeweiligen Dienstleistung hinaus 
auch fur Gesprdche mit beliebigen anderen GesprSchspartnem nutzen zu konnen. 
Dies kann entweder die Erreichbarkeit fur andere Gesprachspartner oder das 
Anwahlen an sich nicht erlaubter Gesprachspartner oder auch beides bedeuten. 

Aufgabe der Erfindung ist es daher, ein Verf ahren der eingangs genannten Art 
dahingehend weiterzubilden, daB insbesondere im Falle einer eingeschrankten 
Subskription eines Teilnehmers eines Mobilfunknetzes bei Bedarf eine erweiterte 
Nutzung des Mobilfunktelefons ermdglicht wird. Femer sollen eine Einrichtung zur 
Durchfuhrung des Verfahrens vorgeschlagen werden. 

Geldst wird diese Aufgabe bei einem Verfahren der eingangs genannten Art dadurch, 
daQ die fur den GesprSchsaufbau erforderlichen Daten uber den zusatzlichen 
Datenkanal des mobilen Endgerates (z. B. Mobilfunktelefon) oder eines 
Zusatzgerates, an den das Endgerdt angeschlossen ist, ubermittelt werden. Der 
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Gesprdchsaufbau erfolgt dabei uber einen Kontrollrechner, der mit dem Endgerat 
verbunden ist, indem entweder eine uber den Datenkanal erhaltene Rufnummer vom 
Kontrollrechner selbsttdtig angewfihlt wird oder vom Kontrollrechner an eine 

. Gegenstelle eine Datenmitteilung zur Initiierung einer Sprachverbindung durch die 
Gegenstelle versandt wird. Das kann beispielsweise bedeuten, daft ein Teilnehmer, 
der eine Sprachverbindung direkt z. B. nur mit einer Notrufzentrale aufbauen kann 
und der selbst fur andere Teitnehmer uber den GesprSchskanal des Mobilfunknetzes 

s erreichbar ware, im Falle eines Gesprachswunsches durch den Kontrollrechner eine 
Datenmitteilung uber den zusatzlichen Datenkanal an eine als Gegenstelle 
fungierende Servicezentrale ubermitteln kann. Diese Servicezentrale benutzt die 
Datenmitteilung, die alle erforderlichen Daten fur einen Anruf des gewiinschten 
GesprSchspartners und des Teilnehmers, der die Datenmitteilung versandt hat, 
enthalt, in der Weise, daB der Gesprdchspartner und der Teilnehmer durch die 
Servicezentrale uber den Sprachkanal angerufen und dann beide miteinander 
verbunden werden. Die Servicezentrale tritt hierbei als Makler auf und kann die 
entstehenden Kosten mit ihrem Kunden, also mit dem besagten Teilnehmer 

: ("Anrufer") verrechnen, wflhrend der besagte Gesprachsteilnehmer fAngerufener") 
kostenfret bleibt. Es kann aber auch vorgesehen sein, daB der GesprSchspartner 
selbst die Gegenstelle ist, so daB dieser den Ruckrvif unmrttelbar selbst einleiten 
kann. 

Fur den anderen Fall, daB der Teilnehmer selbst fur andere GesprSchspartner uber 
den Sprachkanal des Mobilfunknetzes nicht erreichbar ist, sieht die Erfindung vor, daB 
in umgekehrter Weise der Teilnehmer eine Datenmitteilung uber den zusatzlichen 
Datenkanal erhalt, die die Rufnummer des „anrufenden M Gesprdchspartners enthalt, 
so daB der Kontrollrechner selbsttatig diese Rufnummer anwdhlen kann t um die 
Gesprachsverbindung im Sprachkanal herzustellen. Es empfiehit sich, das 
selbsttatige AnwShlen durch den Kontrollrechner erst dann durchfuhren zu lassen, 
wenn der Teilnehmer eine entsprechende Bestdtigung gegeben hat daB das 
Anwahlen tatsSchlich erfolgen soil. Er hat damit also eine Mfiglichkeit, unerwunschte 
Anrufe zu vermeiden. Zweckmd&igerweise findet die Ubermittlung der Daten fur den 
Gesprdchsaufbau uber den SMS-Kanal (short message service) des Mobilfunknetzes 
statt, der fur den Versand von Kurznachrichten verwendet wird. Dies ist jedoch 
keineswegs zwingend erforderlich. Es kann ebenso vorgesehen sein, daB z. B. ein 
Zusatzgerat (Datenfunkendgerat) verwendet wird, das auf einem zusatzlichen 
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Datenkanal arbeitet und an das Endgerat des Mobilfunknetzes angeschlossen 1st. Fur 
den Fall, dad vom Teilnehmer lediglich Datenmitteilungen fur den 
GesprSchsverbindungsaufbau empfangen warden sollen, konnen beispielsweise auch 
EndgerSte eines Paging-Dienstes verwendet werden. 

Die vorliegende Erfindung IdQt sich aber auch dann vorteilhaft nutzen, wenn der 
Teilnehmer des Mobilfunknetzes keinen EinschrSnkungen hinsichtlich seiner 
Subskription unterliegt. So 1st es beispielsweise mdglich, eine 
Telefonnummemauskunft auf eine sehr komfortabie Weise zu nutzen. Die Anfrage 
nach einer Telefonnummer eines gewunschten GesprSchsteilnehmers kann dabei 
uber z. B. den SMS-Kanal Oder aber auch uber den Sprachkanal an die 
Telefonnummem-Auskunftzentrale ubermittelt werden. Die Ruckantwort wird dann als 
Datenmitteilung uber den Datenkanal an den Kontrollrechner des Teilnehmers 
geschickt, so dad der Kontrollrechner von sich aus die gewunschte Telefonnummer 
anwShlen und die Verbindung herstellen kann. 

In gerfltetechnischer Hinsicht ist fur die Durchfiihrung des erfindungsgemSllen 
Verfahrens ein Mobilfunktelefon vorgesehen, das mindestens eine Taste zur 
Dateneingabe durch den Teilnehmer aufweist und Zugang zu einem separaten 
Datenkanal hat (vorzugsweise SMS-Kanal des Mobilfunknetzes). Femer weist die 
erfindungsgemSQe Einrichtung einen Kontrollrechner auf , der zweckmd&ig als 
Bestandteil des Mobilfunktelefons ausgebildet ist, aber auch eine separates GerSt 
darstellen kann. Dieser Kontrollrechner besitzt eine Schntttstelle zum 
Mobilfunktelefon, die so eingerichtet ist t dafi Tastatureingaben des Mobilfunktelefons 
erkannt und/oder die WShlf unktion fur den Sprachverbindungsaufbau des 
Mobilfunktelefons ausgelost werden kann. Daruber htnaus besitzt der Kontrollrechner 
eine Schnittstelle zum separaten Datenkanal. Fur den Fall, dad der Teilnehmer im 
Rahmen seiner eingeschrankten Subskription fur das Mobilfunknetz lediglich seine 
Anrufbarkeit durch andere Gesprdchsteilnehmer sicherstellen mOchte, reicht ein 
unidirektionaler Datenkanal eines Funknetzes (z. B. Paging-Netz) vdiiig aus. Zur 
Vollnutzung der Mdglichkeiten, die die vorliegende Erfindung bietet, ist allerdings ein 
bidirektionaler Datenkanal fur die Datenubermittlung erforderlich. Um im Bedarf sfall 
auch Daten uber den aktuellen Aufenthaltsort des Teilnehmers automatisch 
ubermitteln zu k&nnen, ist es femer von Vorteil, den Kontrollrechner datentechnisch 
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mit einer in einem Fahrzeug, in dem sich der Teilnehmer befindet, mitgefuhrten 
Navigationsein richtung zu verbinden. 

Wesentiiches Merkmal der Erfindung ist es, dad die fur den Verbindungsaufbau im 
GesprSchskanal erfordertichen Daten uber den separaten Datenkanal ubermittelt 
werden. Dabei kann je nach Anwendungsfall die Ubermittlung in Richtung auf den 
Teilnehmer mit eingeschrankter Subskription erfolgen Oder aber auch in umgekehrter 
Richtung von diesem ausgehen. Die fur den Gesprdchsaufbau erfordertichen Daten 
werden durch einen Kotrollrechner zusammengestellt und ubermittelt Oder von diesem 
aufgenommen und fur den Verbindungsaufbau verarbeitet 

Die Erfindung wird nachfolgend anhand der Zeichnung naher erldutert. Die Fig. 1 und 
2 zeigen jeweils in Form eines Funktionsschemas zwei unterschiedliche 
Ausfuhrungsformen einer erfindungsgema&en Einrichtung. 

In Fig. 1 wird durch den gestrichelten Rahmen die geratetechnische Einheit eines 
Mobilfunktelefons 5 hervorgehoben. Dieses Mobilfunktelefon 5 weist eine Tastatur 1 
sowie eine Wdhleinrichtung 2 auf Uber die Wahleinrichtung 2 kfinnen ein 
Sprachkanal 3 in einem GSM-Mobilfunknetz und ein Datenkanal 4 (SMS-Kanal) zur 
Herstellung von Kommunikationsverbindungen angesprochen werden. Weiterhin ist 
ein Kontrollrechner 6 vorgesehen, der nicht nur eine Schnittstelle zum Datenkanal 4 
sondem auch jeweils eine Schnittstelle zur Erkennung von Tastatureingaben uber die 
Tastatur 1 und zur Wahleinrichtung 2 aufweist Im vorltegenden Fall ist der 
Kontrollrechner 6 als separates ZusatzgerSt angeordnet Er konnte aber auch 
unmittelbar integraler Bestandteil des Mobilfunktelefons 5 sein. 

In Fig. 2 ist eine erfindungsgemSBe Einrichtung dargestellt, die gegenuber der 
Ausfuhrungsform in Fig. 1 dahtngehend abgewandelt wurde, dad der zusatzliche 
Datenkanal 4 nicht mehr unmittelbar Teil des benutzten Mobilfunknetzes ist, sondem 
ein Datenkanal eines separaten Datenfunknetzes ist. Dieser Datenkanal 4 ist fur den 
Kontrollrechner 6 uber ein entsprechendes Endgerat des Datenfunknetzes 
zug£nglich. 

Die in Fig. 1 und Fig. 2 dargestellten erfmdungsgemd&en Einrichtungen lassen sich in 
unterschiedlichster Weise sowohl von Mobilfunkteilnehmem mit eingeschrankter 
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Subskription als auch mit uneingeschrSnkter Subskription nutzen. Im Falle einer 
nichteingeschrSnkten Subskription ISSt sich beispielsweise in der vorstehend bereits 
beschriebenen Weise automatisch eine Rufnummer eines GesprSchspartners 
anwShlen, die von einer Telefonnummem-Auskunftzentrale als Datenmitteilung uber 
den Datenkanal 4 empfangen wurde. 

Im Rahmen etwa eines Pannenhilfsdienstes last sich die Erfindung beispielsweise 
von einem Teilnehmer mit eingeschrSnkter Subskription. der uber keine normale 
Telefontastatur verfugt, wie folgt nutzen: 

Uber die Betatigung einer Pannennjftaste (Tastatur 1), die die WShleinrichtung 2 zum 
AnwShlen der vorprogrammierten Rufnummer einer Pannenhilfszentrale veranlaBt, 
wird eine GesprSchsverbindung uber den Sprachkanal 3 zwischen dem Teilnehmer 
und der Pannenhilfszentrale hergestellt. Nach Erklarung der nSheren UmstSnde (Art 
der Panne f Aufenthaltsort des Teilnehmers usw. ) kann von der Pannenhilfszentrale 
uber den Datenkanal 4 eine Datenmitteilung an das Endgerat (Mobilfunktelefon 5) 
geschickt werden, in der die Rufnummer eines Hilfsdienstes enthalten ist t der in der 
NShe des aktuellen Aufenthaltsortes des Teilnehmers ansSssig ist und fur eine 
schnelle Dienstleistung zur Verfugung steht. Der Kontrollrechner 6 ist nun in der Lage, 
anhand der uber den Datenkanal 4 ubermittelten Rufnummer diesen Ortlichen 
Hilfsdienst unmittelbar anzuwShlen, um die weiteran Bedingungen fur die 
angeforderte Hilfsleistung absprechen zu kSnnen. Da das Mobilfunktelefon 5 lediglich 
uber die Einzwecktaste .PannenhilfsruT verfugte, w§re eine manuelle Anwahl eines 
solchen Hilfsdienstes uber das Mobilfunktelefon 5 fur den Teilnehmer sonst nicht 
mdglich gewesen. 

Fur Teilnehmer mit uneingeschrSnkter Subskription, insbesondere aber fur 
Teilnehmer mit eingeschrSnkter Subskription, die nicht beliebige GesprSchspartner 
direkt anrufen kdnnen, Id&t sich die erfindungsgema&e Einrichtung auch dadurch 
vorteilhaft nutzen, daB uber diese Einrichtung eine Gesprdchsverfoindung mit einem 
Gesprtchspartner aufgebaut werden kann t die im Sinne eines teiefonischen Ruckrufs 
zustande kommt. Hierzu versendet der Teilnehmer unter Benutzung der normalen 
Tastatur 1 des Mobilfunktelefons 5 durch den Kontrollrechner 6 uber den Datenkanal 
4 eine Datenmitteilung an den gewunschten Gesptfchspartner, der mdglicherweise 
sogar in einem anderen Mobilfunknetz erreichbar ist als der Teilnehmer. Diese 
Datenmitteilung enthdlt alle Informationen, um den gewiinschten Ruckruf des 
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Gesprachspartners zu ermoglichen. Die Ubermittlung der Daten fur die Initiierung des 
Ruckrufs kann dabei auf direktem Wege Oder insbesondere bei eingeschrSnkter 
Subskription fiber eine Servicezentrale vorgenommen werden, die die Weiterleitung 
3 an den jeweiiigen GesprSchspartner ubemimmt Oder selbst die Sprachverbindung im 
Sinne der bereits beschriebenen VerbindungsmaklertStigkeit herstellt. Hierfur konnen 
dann dem Teilnehmer mit der eingeschrankten Subskription entsprechende Gebuhren 
in Rechnung gestellt werden, wobei diese alierdings unabhSngig vom Umfang des 
erfolgten Ruckrufs sind. 

Im umgekehrten Fall, wenn die Einschrankung der Subskription des Teilnehmers darin 
besteht, daft er fur andere GesprSchspartner nicht uber den GesprSchskanal 
erreichbar ist, kann folgender Ablauf vorgesehen sein: 
, Der Wunsch eines GesprSchspartners nach Fuhrung eines Telefongesprdchs mit dem 
Teilnehmer kann von dem Gesprflchspartner z. B. an eine Servicezentrale gerichtet 
werden. Die Servicezentrale schtckt z. B. uber den SMS-Kanal eine Datenmitteilung 
an den Teilnehmer, wobei aus der Datenmitteilung hervorgeht, unter welcher 
Rufnummer der GesprSchspartner erreichbar ist. Der Kontrollrechner 6 analysiert 
diese uber den Datenkanal 4 erhaltene Mitteilung und wdhlt (gegebenenfalls nach 
entsprechender Freigabe durch den Teilnehmer) selbsttdtig die ihm ubermittelte 
Rufnummer des Gesprdchspartners an und stellt so die Sprachverbindung her. 

Eine sehr sinnvolle Nutzung der Erfindung ist auch im Rahmen von Srztlichen oder 
polizeilichen Notrufsystemen moglich, wenn die zur Hilfsleistung vorgesehenen 
Dienststellen regional jeweils unterschiedliche Rufnummem haben. In einem solchen 
Falle kann eine ubergeordnete Notrufzentrale z. B. durch Betatigung eines speziellen 
Rufknopfes im Wege einer Datenmitteilung uber den Datenkanal angesprochen 
werden, wobei diese vom Kontrollrechner 6 zusammengestellte Datenmitteilung nicht 
nur die Rufnummer des Mobilfunktelefons 5 sondem daruber hinaus auch eine 
Information uber die aktuelle Region enthfllt, in der sich der Teilnehmer gerade 
aufhSIt Eine entsprechende Ortsinformation kann dem Kontrollrechner beispielsweise 
durch eine Navigationseinrichtung eines Fahrzeugs, in dem sich der Teilnehmer 
befindet, Qber eine entsprechende Datenverbindung zur Verfugung gestellt werden. 
Die ubergeordnete Notrufzentrale ubemimmt hierbei lediglich die Aufgabe, wiederum 
eine Datenmitteilung an den anrufenden Teilnehmer uber den Datenkanal 4 
zuriickzuschicken, in der die Rufnummer des regional zustandigen Hilfsdienstes 
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enthatten ist. Nach Ertialt dieser Antwort uber den Datenkanal 4 wShtt der 
Kontrollrechner 6 diese Rufnummer automatisch an und steltt die Sprachverbindung 
zum 2ustandigen Hilfsdienst her. Bei dieser Lflsung merkt der Teilnehmer selbst 
uberhaupt nicht, dad er mit einer Gbergeordneten Notrufzentrale Daten ausgetauscht 
hat, um die letztlich von ihm gewunschte Verbindung zum ortlichen Hilfsdienst 
herzustellen. Auf diese Art und Weise lassen sich auch bei Verwendung normaler 
vollstandiger Telefontastaturen Vereinheitlichungen der Rufnummem von Notruf- oder 
Servicestellen erreichen, die in Wirklichkeit regional unterschiedliche Rufnummer 
haben. Ourch das erfindungsgema&e Verfahren des GesprSchsaufbaus la&t sich eine 
Datenaustauschprozedur vorschalten, die letztlich zur gewunschten Rufnummer fCihrt, 
die dem Teilnehmer selbst persdnlich gar nicht bekannt sein muB. Es retcht vdllig aus, 
wenn er die Nummer einer ubergeordneten Zentrale anwdhlt und die erfordertichen 
Daten uber den Datenkanal ubermittelt bekommt In Weiterbildung der Erfindung kann 
es vorgesehen sein, Ortliche Rufnummem von Notruf- oder Servicestellen, die von 
einer Zentrale in der beschriebenen Weise erhalten wurden, fur eine spatere emeute 
Nutzung im Kontrollrechner zu speichem, um den Zugriff zu beschleunigen. Damit die 
Funktion des Systems im Fade des Ruckgriffs auf eine veraltete gespeicherte 
Rufnummer gewdhrleistet bleibt, sollte eine programmtechnische Vorkehrung im 
Kontrollrechner getroffen sein, dafi im Falle einer nicht zustande kommenden 
Verbindung automatisch die ubergeordnete Zentrale zur Abfrage der aktuellen 
Rufnummer angewahlt wird. 
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PatentansprOche 

1. Verfahren zur Herstellung einer Sprachverbindung zwischen einem Teilnehmer 
eines Mobilfunknetzes, insbesondere einem Teilnehmer mit eingeschrankter 
Subskription, und einem Gesprachspartner auf dem Sprachkanal eines mobilen 
Endgerates, wobei das Endgerdt uber einen zusStzlichen Datenkanal fur die 
Obermittlung digitaler Daten verfugt oder an ein ZusatzgerSt mit einem solchen 
Datenkanal angeschlossen ist, 

dadurch gekennzeichnet, 

da& die fur den Gesprachsaufbau erforderlichen Daten uber den zusStzlichen 
Datenkanal ubermittelt werden, wobei der Gesprachsaufbau uber einen 
Kontrollrechner, der mit dem Endgerat verbunden ist, erfolgt, indem entweder 
eine Qber den Datenkanal erhaltene Rufnummer vom Kontrollrechner selbsttatig 
angewdhlt wird oder vom Kontrollrechner an eine Gegenstelle eine 
Datenmitteilung zur Initiierung einer Sprachverbindung durch die Gegenstelle 
versandt wird. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, 

daG als separator Datenkanal der SMS-Kanal fur den Versand von 
Kurznachrichten (Short Message Service) des Mobilfunknetzes verwendet wird. 

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, 
dadurch gekennzeichnet, 

daB die Anwahl der uber den Datenkanal erhaltenen Rufnummer erst dann 
erfolgt t wenn der Teilnehmer eine entsprechende Bestdtigung fur das Anwdhlen 
an den Kontrollrechner gegeben hat. 

4. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 3, 
dadurch gekennzeichnet, 

datt die Gegenstelle der Gesprachspartner ist. 
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5. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 3 ( 
dadurch gekennzeichnet, 

daft die Gegenstelle eine Servicezentrale ist, die als Verbindungsmakler anhand 
der in der Datenmitteilung enthaltenen Informationen den Teilnehmer und den 
GesprSchspartner auf dem Gesprachskanal anruft und miteinander verbindet. 

6. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 5, 
dadurch gekennzeichnet, 

dad in der Datenmitteilung, die an die Servicezentrale versandt wird, eine 
Ortsinformation uber die Region enthalten ist f in der sich der Teilnehmer aktuell 
aufhSlt. 

7. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 6, 
dadurch gekennzeichnet, 

daB der Teilnehmer uber den Sprachkanal seinen Wunsch zur Herstellung einer 
GesprSchsverbindung an eine als Telefonnummemauskunftsstelle arbertende 
Servicezentrale Qbermittelt und diese als Antwort die fur den Gesprachsaufbau 
erfordertichen Daten uber den Datenkanal an den Kontrollrechner zurtickschickt. 

B. Einrichtung zur Durchfuhrung des Verfahrens nach Anspruch 1 , mit einem 

Mobilfunktelefon (S) r das mindestens eine Taste (1) zur Dateneingabe aufweist 
und Zugang zu einem separaten Datenkanal (4) hat, 
dadurch gekennzeichnet, 

dad ein Kontrollrechner (6) vorgesehen ist t der eine Schntttstelle zum 
Mobilfunktelefon (5) aufweist, die eingerichtet ist zur Erkennung von 
Tastatureingaben des Mobilfunktelefons (5) und/oder zur Ausldsung der 
Wahlfunktion (Sprachverbindungsaufbau) des Mobilfunktelefons (5), und der 
eine Schnittstelle zum separaten Datenkanal (4) besitzt. 

9. Einrichtung nach Anspruch 8, 
dadurch gekennzeichnet, 

daB der Kontrollrechner (6) Bestandteil des Mobilfunktelefons (5) ist. 
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10. Einrichtung nach einern der Anspruche 8 bis 9, 
dadurch gekennzeichnet, 

daa der Datenkanal (4) der SMS-Kanal des Mobilfunknetzes fur den Versand 
von Kurzmitteilungen ist. 

11. Einrichtung nach einem der Anspruche 8 bis 9, 
dadurch gekennzeichnet, 

da& der Datenkanal (4) ein unidirektionaler Datenkanal eines Funknetzes ist. 


10 12. Einrichtung nach einem der Anspruche 8 bis 1 1 , 
dadurch gekennzeichnet, 

daa der Kontrollrechner (6) datentechnisch mit einer in einem Fahrzeug 
mitgefuhrten Navigationseinrichtung verbunden ist. 
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(57) Zusammenfassung 

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung einer Sprachverbindung zwischen einem Teilnehmer eines Mobilfunknetzes 
tnsbesondere einem Teilnehmer mit eingeschrankter Subskription, und einem Gesprachspartner auf dem Sprachkanal eines mobilen 
Endgerates, wobei das Endgerat Ober einen zusatziichen Datenkanal fur die Obermittlung digitaler Daten verfDgt oder an ein Zusatzgerat 
mit einem solchen Datenkanal angeschlossen ist. ErnndungsgemaS wird vorgeschlagen, dafl die fiir den Gesprachsaufbau erforderlichen 
Daten Uber den zusatziichen Datenkanal ubermittelt werden, wobei der Gesprachsaufbau Ober einen Kontrollrechner, der mit dem Endgerat 
verbunden ist. erfolgt, indem entweder eine Uber den Datenkanal erhaltene Rufnummer vom Kontrollrechner selbsttatig angewahlt wird oder 
vom Kontrollrechner an erne Gegenstelle eine Datenmitteilung zur Initiierung einer Sprachverbindung durch die Gegenstelle versandt wird 
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